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APLICAÇÕES

Série 

WMD-2003
MANÔMETRO/VACUÔMETRO

UTILIZAÇÃO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 DIGITAL PORTÁTIL

WMD-2003 é um manômetro digital de alta tecnologia, feito para substituir com vantagens as 
colunas manométricas. Devido ao seu tamanho e portabilidade é um aparelho ideal para campo e 
laboratório.

• Faixa de medição: Pressão relativa ( Conforme solicitado e indicado no instrumento).
• Entrada : Rosca ½”NPT ou BSP (Conforme solicitado )
• Resolução : (Conforme a faixa )
• Precisão : Classe A2, A3 (Faixa )
• Indicação : 3½” digitos ( Altura 13mm )
• Ajuste de zero : Frontal ( Através de potenciômetro )
• Amostragem : 3 leituras / segundo
• Alimentação : Bateria 9V ( Com entrada / adaptador / recarregador )
• Consumo : Aproximadamente 45mW
• Dimensões : 130x70x30mm
• Peso : 0,3Kgf
• Acessórios que acompanham : Bateria, manual e estojo c/ alça tiracolo
• Acessórios opcionais : Bateria recarregável ( cód GBR ) e adaptador / recarregador p/ rede 100 

a 240Vca (cód GARB)
• GARANTIA:1(um) ano contra defeitos de fabricação, a partir da emissão da NOTA FISCAL

• O sensor é acoplado junto com a rosca em um sextavado, possui rabicho de 1m e plug mini 
DIN para conexão ao instrumento.

ENTRADA DE PRESSÃO

• O WMD-2003 é muito fácil de usar. A tecla L/D liga ou desliga o instrumento.
• O potenciômetro “ZERO”, ajuda o valor inicial ( sem pressão aplicada ).
• A tecla M quando apertada trava a leitura, destravando quando apertada novamente.


	Página 1

